OMEKSIVAC ZA VODU

VOLUMETRIJSKI 8-STUPANJSKI UREDAJ ZA OMEKSAVANJE VODE

AQUASOFT 447

Za vodu bez kamenca

AquaSoft linija proizvoda za omeksivanje besprijekorna
je u uklanjanju kamenca iz vode. Jednostavnost ugradnje,
upravljanja i odrzavanja glavni su aduti ove jedinstvene
serije omeksivaca za vodu.

AquaSoft omekSivaci temelje se na OSMONICS GE upravljackim
glavama, a njihovi su proizvodi sinonim za vrhunsku tehnologiju .
i kvalitetu proizvoda sa izuzetnim karakteristikama, gdje ‘
AQUASOFT LOGIX proizvodi u potpunosti potvrduju tu tradiciju.

AquaSoft omekSivadi oznaCavaju ulazak u umjetnost tehnologije J
omekSavanja vode. Ovaj uredaj dodaje standardima nove
vrijednosti u klasi uredaja za omek3avanje vode.

Jednostavnost tretiranja vode

Vremenski omeksivac je tempiran unaprijed (dani regeneracije sa postavljaju unaprijed, posebno
za svaki dan u tjednu, npr: svaki petak, ponedjeljak i srijedu ili svaku srijedu i subotu ili jednom
tiedno ili ...).

Ukoliko nije pravilno procijenjena potroSnja vode na vremenskoj automatici imamo sljedece situ-
acije:
¢ Eeka se unaprijed postavljeni dan za regeneraciju iako iz filtra izlazi tvrda voda (utroSeno vode
viSe od planiranog)
¢ filter je otiSao u regeneraciju i potrosnju soli za regeneraciju, a nije istroSen sav njegov kapac-
itet (potrodnja vode bila manja od planiranog)

Ukoliko je pravilno procijenjena potroSnja vode na vremenskoj automatici:
¢ filter je pokrenuo regeneraciju upravo onaj dan kada je njegov kapacitet otprilike bio na kraju.

Kraj tvrdoj vodi

Ovaj uredaj je vodeéi na trziStu zahvaljuju¢i svojim iznimnim karakteristikama.
Optimizirani kapacitet koji uklanja 1.540 g (CaCO,) ukupne tvrdoce iz vode izmedu dvije
regeneracije, uz minimalnu potroSnju soli za regeneraciju.

(5.750 litara potpuno omekSane vode kod ukupne tvrdoée od 250 mg/L - (25°f / 15°d)
s 4.200 g soli za regeneraciju).
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OMEKSIVAC ZA VODU

+ Dimenzije: 320 x 500 x 1140h mm

+ Kapacitet: 1.540.000 mg - 86 °dm? - 154 °fm*® (TH) (CaCO,)
¢ Protok: 1.900/5.000 L/h @ Ap 0,81/1,09 bar

+ Priklju¢ak odvodne i dovodne cijevi: 3/4” M (opcija 1/2” i 17)

¢ Priklju¢ak elektricne energije: 230 V, 50 Hz, 10 W

¢ Radni pritisak: 2 bar - 6 bar

x | + Kapacitet odvodnog ispusta: 10 L/min
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1140 mm

¥ Temperatura okoline: 1° C - 49° C
w + Temperatura vode: 1° C - 38° C

PRIKLJUCNI KOMPLET SERIJE AQUASOFT

¢ transformatorski priklju¢ak za upravljacki komplet ——

¢ fleksibilna plasti¢na odvodna cijev duljine 2,0 m ﬂx
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¢ fleksibilne ulazne i izlazne cijevi duljine 1,5 m, ojaane inox plastom, sa ¢ = o
3/4” holender maticama (2 kom) ‘K«‘, ..-__Jff
¢ brtve (4 kom) _—
OPCIJA

MOGUCNOST PODESAVANJA IZLAZNE TVRDOCE
+ originalan dodatak za podeSavanje by-pass elementa pomocu kojeg se
mijeSaju omeksana i ulazna voda

¢ na izlasku iz uredaja za omek3avanje vode dobivamo vodu kojoj mozemo
reguliranu tvrdocu i koristiti za najSire primjene

+ ovakvim podeSavanjem izlazne tvrdo¢e dobivamo kvalitetu vode koja
odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice

DODATNI PRIBOR

VENTIL S TERMOSTATSKIH MJESANJEM
TMV MR 30

Sluzi za kontrolu temperature vode. Hladna i topla voda ulaze
kroz zasebne ulaze, te se u njemu mjesaju na izlaznu temper-
aturu koju smo odabrali.

Karakteristike:

¢ Izlazna temperatura: 35-60 °C
¢ Max. radna temperatura: 90 °C
¢ Spojnice: 3/4”

¢ VeliCina: 70x42x52mm

¢ Tezina: 0,45 kg REGULATOR TLAKA BWT DIMO 75
¢ Pritisak: PN10
¢ Max. razlika u tlaku: 3 bara Regulator tlaka sluzi za reduciranje tlaka i reguliranje izlaznog

tlaka. Odrzava izlazni tlak kontantnim €ak i ako je ulazni tlak 16
bara, a naprimjer, izlazni 3 bara. Stabilan izlazni tlak koji nije
previsok produzuje zivotni vijek spojeva i uredaja kod vodovod-
nih instalacija.

Karakteristike:
] ¢ Priklju¢ak: 3/4”

N\ \)lJA .‘,/"“"' 0 Protok: 2400 L/h

¢ Max. radni tlak: 16 bar
O Podesiv tlak na izlazu: 1.5 - 6 bara
¢ Dimenzije (visina/Sirina): 122 x 204 mm
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